ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TARGU FRUMOS

HOTARAREAr, 111
privind aprobarea documentatiilor tehnice,respectiv a indicatorilor tehnico-economici
din cadrul acestora pentru obiectivul *Construire duplex cu destinatia de locuinte sociale
in orasul Targu Frumos, str. George Cosbuc nr. 26H, CF 62359”

Consiliul Local al oragului Tg. Frumos, judetul Iasi,

Avénd in vedere prevederile:

- HCL nr. 69/29.07.2021, privind aprobarea elabordrii documentatiilor tehnico — economice, pe faze de
proiectare, pentru realizarea unui nou obiectiv de investitii "Construire duplex cu destinatia de locuinte sociale
in oragul Targu Frumos, str. George Cosbuc nr. 26H, CF 62359";

- QUG 57/2019 privind codul administrativ;

- Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificirile si completdrile ulterioare ;

- Llegii 50/1991 , republicatd si actualizatd privind autorizarea lucririlor de construire;

- HG nr, 1354/2001 privind atestarea domeniului public al judetului lagi, precum si al municipiilor, oraselor si
comunelor din judetul Iasi .

- HG 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul- cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;

- Documentatiei tehnico-economice la faza de studiu de fezabilitate nr.57/2021;

- Documentatiei tehncio-economice la faza de documentatie tehnics pentru obtinerea autorizatiei de construire
nr.57/2021;

- Art. 129 alin.4 lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ;

Tindnd seama de:

- Referatul de aprobare al domnului Primar Vatamanu Ionel inregistrat la secretariatul primériei oragului Tg
Frumos cu nr. 44597/21.10.2021;

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului inregistrat sub nr,
44602/21.10.2021;

- Avizut Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al oragului Tg Frumos inregistrate sub nr.
44826/26.10.2021 5i 44880/26.10.2021 la secretariatul primériei orasului Tg Frumos,

In temeiul art. 139 din QUG 57/2019,privind Codul Administrativ;

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba indicatorii tehnico — economici pentru obiectivul de investitii “*Construire duplex cu
destinatia de locuinte sociale in orasul Targu Frumos, str. George Cosbuc nr, 26H, CF 62359", precizati
in documentatia tehnico-economica nr. 57/2021( faza studiu de fezabilitate),

Art.2. Se aproba documentatia nr. 57/2021, faza DTAC, intocmitd de citre SC DTC ARCHITECT'S INVEST
SRL.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se imputerniceste Primarul orasului Targu Frumos prin
aparatul de spedialitate.

Art.4. Secretarul orasului va asigura aducerea la cunostintd public a prevederilor prezentei hotdrari si
comunicarea acesteia catre; Institutia Prefectului Judetului Iasi in vederea exercitdrii controlului de legalitate,
Primarului oragului Targu Frumos, Serviciului Economic, Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Iasi,
Trezoreriei Orag Targu Frumos si o va aduce la cunostintd publics prin afisare pe site-ul institutiei,
www . primariatafrumos.to, sectiunea: Monitorul Oficial Local,

Presedinte de sedints, v s\ «Cantrasemneaza pentru legalitate,

Consilier local Secretar general al orgguiui,
Valache Arghir Ggbriel

Feodot Neculai




CARTUS NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTARARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORASULUI TARGU FRUMOS
DUPA SEMNATURA PRESEDINTELUI DE SEDINTA SI CEA A SECRETARULUT GENERAL AL ORASULUI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARI CONSILIULYI LOCAL AL ORASULUI
TARGU FRUMOS NR. 111/26.10.2021

Semniatura
persoanei
e OPERATIUNI EFECTUATE soa | responsabile sa
. efectueze

procedura

0 1 2 3

1 | Adoptarea hotérarii') 2611072021

2 | Comunicarea catre primarul orasului®) 27110i2021

3 | Comunicarea cétre prefectul judetutui’®) 28110/2021

4 | Aducerea la cunostintd publicz*™) 28/10/2021

5 | Comunicarea, numai in cazul celei cu caracter individual™ ") .t 12021

6 | Hotararea devine obligatorie®) sau produce efecte juridice’), dupa caz 2028

Extrase din Ordenania de urgenta a Guvernului nr. 5772019 privind Godul administrativ:
Y art. 139 alin. (1) Jn exercitarea atribufiffor ce i revin, consiliu! focal adeptd hotdiréri, cu majoritete absolutd sau
Simpi3, dupd caz.™
2 art. 197 alin. {2): ,Hotarérile consiliuiui focal se comunics primarului”:

? art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunics hotddarile consiliului local al comunei prefectului
in ce! mult 10 zile lucrétoare de la data adoptari...;

“ art. 197 alin. {4): Hotarérile ... se aduc la cunostinia publica §i se comunica, in conditiile legii, prin grija secretarului
general al comunei.;

% art, 199 alin. (1): ,Comunicarea hotdrérilor ..., cu caracter individual catre persoanele cérora li se adreseazs se face
i cel muit § zite de fa data comunicari oficiale catre prefect.”;

 art. 198 afin. {1): ,Hotdrdgle ... cu caracler normativ devin obligatarii de la data aducerii for la cunoglintd publica.”

art. 199 alin. {2): .Hotdrérile ... cu caracter individual produc efecle Jjuridice de la data comunicarii citre persoanele
cirora li se adresesz3.”

Prezenta hotdrére a fost adoptats cu un numér de 16 voturi wpentru’, 0 voturi  Jmpotrivd” si

0 voturi ,abtineri’, exprimate de un numér de 16 consilieri locali care au votat, dintr-un numér de 17
consifieri focalf in functie.
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DOCUMENTATIE TEHNICA

FAZA STUDIU DE F EZABILITATE

* DENUMIRE: CONSTRUIRE DUPLEX CU DESTINATIA DE
LOCUINTE SOCIALE, ORAS TARGU FRUMOS,
JUDETUL IAS

AMPLASAMENT: strada George Cosbuc, nr. 26H, orag Targu
Frumos, judetut lasl, CF: 62359, NC: 62359

* BENEFICIAR : ORASUL TARGU FRUMOS
- prin VATAMANU IONEL
* PROIECTANT: S.C. “DTC ARCH&TE%WESF”
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ORASUL TARGU FRUMOS ptin IONEL
Obiectiv: CONSTRUIRE bUPLEX CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE, ORA$ TARGU FRUMOS, JUDETUL 1A
Amplasament: strada George Cosbuc, nr, 26H, orag Targu Frumos, judeful lasl, CF: 62359, NC: 62359,

(]
-[Valoara (fara TVA) - *

entry obtinsres i amenalaron

0,00 0.00 0,00
1.2, JAmenajorna torenuiui | - 232500 47213 441.75 2788.75 561.83
13. Nﬂmﬂﬁmmm“ﬂmw — .00 oo [ ema | ST T
si aducerea Ia siarea initiala '

CAPITOLUL 2 Chaltuleli g entry asiguraied uﬁiiﬁﬂlor'n'eﬁ;‘ihﬂ‘oi;ﬁ-é&wli'.li'._".%Z. ;

o

R e " LGAPITOWL'S  Ghiettulel] pantri) profectare i asistants tehnica
3.1, |Stucil da teren ; 0.00 8.00 0.00
_ 3.2, |Taxe pentru oblinersa de avize, acordur sj Autorizatii D.0¢ 0.00 9.00
33, - |Proisctare i engineering . 2750.00 558,43 522.50 3272.50 664,53
3.4 __|Organizarea procedurilor de achizitie publica 0.00 0.00 £.00 0.00 0.00
3.5 |Consultania . . 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00
3.8.  {Asistenta tehnica . : 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00
| - s hsltuleli pentru fvestita de baza . it iR
4.1. | Constructii si instaiatii 81708.61 18592.27 15524.84
4.2, Montal utilaf tehnol 0.00 0.00 0.00
4.3. Litilaja, hip Plhnol__ﬁ'esiﬁ all cu B 0.00 0.00 £0.00
4.4, Litike fars mema) si echipamente ga lransport Q.00 0.00 0.00
45. |botad . 0.00 0.00 0.00
4.6, |Aacie necoporale 0.00 0.00 qfoo i
e R e CAPITOLUL 6 _ Alte choltwdeli .. - . S e T
5.1, gganizam oo aantier ! : 0.00 0.00 0.00 .00 0,00
5.3.1. Lucrad de til 0.00 0.00 0.00 0.00 .00
5.1.2. Chellueli ¢ organizanl santierului 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00
L2 Comisioane,cote, taxa, castul craditulul 504.20 102,39 95,80 800.00 121.84
5.3. | Chettuial diverse =i ute (5%) . 0.00 0.00 0.00 0.00 000
i SIS _CAPITOLUL 6 -Chsltisiell pentru probe tehnologica'si tests of predare I beneficlar | & e
1. |Pregatirea personalutui de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82. |Prone tehnologica s testa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
=+ : i 1 AL, :
TOTAL GENERAL 87287.81 17725.21 | 16584.68 103872.50 21093.00
» are 5 b £ 4 066,39 U] (1.0 i . B
| DAUMUL AAMITECTILCR |
; Lty ROAA A j
f SReE—=
| |
} Dragog__-kf%sile !
! k| G.”\A} =3 !
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1. PREZENTARE

TR Ty

'CONSTI'\:UIRE DUPLEX CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE,
ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI

STUDIU FEZABILITATE

strada George Cosbuc, nr. 26H, orag Targu Frumos, judetul lasl,
CF: 62359, NC: 62359

| ORASUL TARGU FRUMOS prin VATAMANU IONEL

S.C.,D.T.C. ARCHITECT'S INVEST” S.R.L.

] SEPTEMBRIE 2021

Documentatia s-a intocmit la comanda beneficiarului, pentru investitia CONSTRUIRE DUPLEX
CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE, ORA$ TARGU FRUMOS, JUDETUL I1ASI in
strada George Cosbuc, nr. 26H, oras Targu Frumos, judetul lasl, CF: 62359, NC: 62359,

Cladirea propus3 cu destinafia de locuinte sociale in regim duplex va fi o constructie cu regim
de inalfime parter (P). Constructia proiectats va avea o form3 dreptunghiulara n plan, cu
dimensiunile maxime in plan orizontal de 8,00 m x 10,00 m, indliimea la streasing de 2,65 m,
iar indltimea maxima la coam3 de 4,50 m. Suprafata ocupati la sol a construcliei proiectate va
fi de 80,00 mp.

Pentru realizarea investitiei s-a eliberat de citre Priméria orasuiui Tg. Frumos Certificatul de
Urbanism nr. 54 / 26.08.2020.

2. REGIMUL JURIDIC

Imobilul pentru care se solicits certificatul de urbansim este situat in infravilanul orasului Tg.
Frumos, judetul lasi si este proprietatea Consiliutui orasului Tg. Frumos, avand o suprafats de
240,00 mp.

3. REGIMUL ECONOMIC

Destinatia stabilita prin PUG aprobat — UTR 16, are urmétoarele prescriptii si reglementari:
POT max — 40 %

CUT ~1,20 mp/ADC

Regim de inaltime: P, P+M

Inaltime maxima: 6.50 metri

Retrageri laterale: conform Cod civil

Retrageri posterioare: conform Cod civil

Retrageri la strada: conform Cod civil

L [ ] [ ] L [ ] L] L

4. ELEMENTE CARACTERISTICE ALE CADRULUI NATURAL
Amplasamentul este stabil si nu prezinta fenomene care produc alunecari, iar constructiile din
zona nu au degraddri determinate de instabilitatea terenuiui.

Parametrii de calcul specifici localizarii amplasamentului sunt;
* pentru incarcari seismice, a, = 0.25g §i Tc = 0,7 s, conform normativului P100-1/2013;

Proiect nr. 57 / 2021
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* pentru incarcari produse de actiunea vantuiui, conform Coduiuj de proiectare CR 1-1-4-
2012, cu o presiune dinamica de referin{& gref = 0,7 kPa mediats pe 10 min. la 10m,
pentru un interval mediu derecurentd de 50 ani;

* pentru Incarcari date de zapada, conform Codului de proiectare CR 1-1-2012, cu o
valoare caracteristici a Incarcarii din Zapada pe sol, in amplasament 80,k=2,5 kN/m2, un
interval mediu de recurenta de 50 ani.

* clasa de importanta Iv
* categoria de importants D
* gradul de rezistenta la foc i

Teritoriul localitatii este situat din punct de vedere geografic in Campia Moldovei —
subdiviziunea Jijia — Bahlui, Climatul localitatii are un caracter continental de nuan{a excesiva
caracterizatd prin veri cilduroase $i ierni geroase cu viscole. Temperatura anuald medie este
cuprinsd intre 9 - 10°, avand un minim in iuna ianuarie sub -4° C. Aceste valori dau o
amplitudine termic3 anual3 de peste 25° C, ceea ce denoti existen{a unei continentalitafi
foarte accentuate. Acelasi caracter puternic continental este dat i de valorile temperaturilor
extreme absolute depésind + 35° C, iar minimele absolute fiind de - 35° C, Inghetul se produce
in medie dupa 10 octombrie, primul inghet, si infre 10 si 20 aprilie, ultimul inghet. Precipitatiile
atmosferice sunt relativ reduse, valoarea medie anuali fiind cuprinsa intre 50 $i 500 mm/mp si
au un regim neuniform, cele mai mari cantitdfi cézand in luna iunie (60 — 70 mm / mp in
medie), iar cele mai mici in februarie - martie (20 — 25 mm/mp in medie). Avand in vedere
producerea de ploi torentiale, este necesars juarea de masuri pentru colectarea si dirjjarea
rapida a apelor spre emisar sau canalizare. Vanturile cele mai frecvente sunt cele din N-v,
dupa care urmeaz3 cele din S-V i V. Situatiile fara vant sunt numeroase, calmu! atmosferic
avand o frecventa de 34%.

e AN gy
Ay 1941 - 190
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Zonarea valorilor de varf afe acceleratiel terenuluj pentry Zonarea teritoriuiui Romaniei in termeni de pericada de

pr g‘;{ﬁ"i’n o a':':c: Pﬁsojgo?:ia)zo% probabilitate de ™ (60f)Te a spectrului de raspuns(cf. £100-1/2013)

5. REGIMUL TEHNIC

Limitele, conform Planului de situatie Pe suport topografic - vizat de ANCPI lasi, sunt
stabilite la nord-vest de cale de acces sir. George Cosbuc, Ia nord-est de teren aflat in
administrarea orasuiui Tg. Frumos, Ia sud-est de teren aflat in administrarea orasuiuj Tg.
Frumos, la sud-vest de teren aflat in administrarea orasuiui Tg. Frumos.

Distantele minime ale cladirii propuse fafd de vecinitati sunt:

* NORD-VEST: 4,85 m fata de limita proprietate - cale de acces str. George Cosbuc,
" NORD-EST: 1.00 m fata de limita proprietate - teren aflat in administrarea orasuluj
Ta. Frumos:

"SUD-EST: 515 m fata de limita proprietate - teren aflat in administrarea orasului Tg.
Frumos

Profect nr. 57 /2021
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- SUD-VEST: 1,20 m fata de limita proprietate

- teren aflat in administrarea orasului Tg.
Frumos;

Cladirea propusi cy destina;ia de locuinte sociafe ip regim duplex va fi o constructie cu regim
de inltime parter (P), Construc;ia proiectata vz avea o forms dreptunghiulars in plan, cu
dimensiunile maxime In plan orizontal de 8,00 m x 10,00 m, indifimea la streasing de 2,65 m,
iar indltimea maxima Ja Coama de 4,50 m, Suprafata ocupat Ja sol a Constructiei proiectate va

fi de 80,00 mp.
Suprafati.féren: 240,00 mp e

Indicatorii Specifici ai locuintej sociale, Propuse, sunt:
s

1. ARIA CONSTRUITA 80,00 mp
2. ARIA DESFASURATA 80,00 mp
3. ARIA UTILA 63,32 mp
3. VOLUM CONSTRUCTIE 220,00 mc
5, INALTIMEA LA STREASINA 2,65 m
6. INALTIMEA MAXIMA'LA COAMA T 4,50 m
7. P.O.T. 33,33 %
8. C.U.T. I 0,33 mp ADC /mp |

Descrierea constructiei pro use:
regim de Inélime: parter (P):
fundatii continue, realizate din beton armat C16/20;

structura de rezisten{s este formata din zidarie portanta de BCA cy stalpisori si centuri de
beton armat C16/20;

¢ Inchiderile exterioare se realizeazj cu zidsrie din BCA — 25 cm, termoizolats cy polistiren
expandat EPS80, de 10 €m grosime;

* planseul peste parter este realizat din grinzi de lemn ecarisat, CU grosimea de 15 cm;
termoizolatie din vata minerala de 15 cm grosime si intrados din gips carton

* structura acoperisului este realizats din femn ecarisat, invelitoarea este din tabla cutats,
6. REZOLVAREA FUNCTIONALA

Caracteristicile fiecarui spatiu se regasesc in tabelu! de maj jos:

,_P_ARTER 5 (mp) pardoseala finisaje h (m)
la pereti

NR. [ FUNCTIUNE

LOCUINTA 7

P01 | CAMERA DE 7 21.04 gresie var lavabil 2.50

P02 | BAIE 3.84 gresie faianta 2.50

P03 | BUCATARIE 6.78 gresie var lavabil { 250

LOCUINTA 2

P01 ’CAMERA DE ZI [ 21.04 J gresie l var lavabil I 2.50

P02 IBAIE ’ 3.84 ! gresie ,

gresie

faianta I 2.50
P03 | BUCATARIE var lavabi;] 2.50

——
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7. FINISAJELE

7.1. Interioare

omologats, Cu - | C2/75ISTAS 457-08,

Materiale pentru zidarie:

Mortar de ciment Rentru zidarie, conform STAS 1030-70, clasa de rezistents 5,

Materialele vor fi omologate in Romania $i vor fi insofite de certificate de garantie.

. Peretii interiori vor de 10 - 25 cm grosime. Buiandrugii executali peste goluri se vor
executa din beton armat, turnat Ia fata locului, cu rezemare de 25 cm de o parte Si de cealalts
a golului. Se va folosi BCA, clasa de rezistenta 10, realizats dupza o tehnologie oemologats, Cu
— 1 c2/75/STAS 457-96.

Materiale pentru zidarie:

garaniie,

» Zugrivelile interioare se vor executa cu vopsele lavabile. Aplicarea acestor Zugraveli
se va executa conform tehnologiei pe care o va da furnizorul. Materialele folosite trebuie sa fie
atestate in Romania $i 54 aiba certificat de calitate.

7.2. Exterioare

" Tencuieli exterioare decorative, de granulatie medie de culoare alb

" Tamplaria exterioars, ferestrele se vor executa din profile din PVC cu ruperea puntii
termice. Profilele vor fi de culoare alb. Coeficientul de transmisie termici va fi de K=1.1
Wimpgrk. Ansambluj tampiarie, ferestre va avea un coeficient de transmisie termica de K=1.g
W/mpgrk. Geamui termopan pentru ferestre va fi din sticl3 float clar.

» Soclul cladirii, culoare gri, va fi executat din beton armat si va avea spre exterior o
termoizolatie din polistiren extrudat de 50 mm grosime. Acesta se va prinde de sociu cu dibluri
din plastic [inainte say dupa turnarea soclului] si se va tencuyi - stratul de tencuials va avea ca
Suport o plasa din fibra de sticla, lipita cu adeziv de poiistiren. Hidroizolafia se va realiza fara
fupere sub socluri §i se monteazj inainte de cofrare pe beton de egalizare.

. Trepte exterioare din beton placate cy gresie antiderapants.

Proiect nr, 57 ; 2021
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8. UTILITATI

8.1. ALIMENTAREA CU APA
Alimentarea cu apa potabild a noii constructii necesars pentru realizarea condifiilor igienico-
sanitare, igienizarea spatiilor se face printr-un brangament din polietilens de inalts densitate de
la reteaua de apa potabils existentd, sursa APAVITAL S A - lasi.

8.2. CANALIZARE
Evacuarea apelior uzate menajere §i pluviale se va face printr-un brangament din tubuyri de
PVC-G cu diametrui de 125 mm, la reteaua de canalizare stradala existents.

8.3. ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA
Alimentarea cu energie electrici se va realiza de Ja refeaua electrici de joasd tensiune
existentd in zona. Alimentarea cu energie electricid se va realiza printr-un brangament

9. STABILIREA CATEGORIE] DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

DENUMIREA LUCRARI: CONSTEUIRE DUPLEX CU DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE,
ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IASI

: . trada George Cosbhuc, nr. 26H, oras Targu Frumos, judeful lagl,
ADRESA INVESTITIE) : S
T CF: 82359, NC: 62359

SCURTA PREZENTARE A Cladirea propusi cu destinatia de locuinte sociale in regim duplex
CONSTRUCTIEI: vafio construclie cu regim de indltime parter (P). Constructia
proiectatd va avea o forma dreptunghiulara in plan, cu
dimensiunile maxime in plan orizontal de 8,00 m x 10,00 m,
inalfimea la streasing de 2,65 m, iar inaltimea maxima Ja coama
de 4,50 m. Suprafala ocupaté la sol a constructiei proiectate va fi
de 80,00 mp.

Pentru realizarea investitief s-a eliberat de catre Primaria orasului
T9. Frumos Certificatu] de Urbanism nr. 54 7 26.08.2020.

Distantele minime ale cladirii Propuse fati de vecinatiti sunt:

- NORD-VEST: 4,85 m fata de limita proprietate - cale de
acces str. George Cosbuc,
* NORD-EST: 1,00 m fata de limita proprietate - teren aflat

in administrarea orasului Tg. Frumos;
"SUD-EST: 5,15 m fata de limita proprietate - teren aflat in
administrarea orasului Tg. Frumos

- SUD-VEST: 1,20 m fata de limita proprietate - teren afiat in
administrarea orasului Tg. Frumos;

Descrierea constructie ropuse:

* regim de inillime: panter (P);

* fundatii continue, realizate din beton armat C16/20:;

+  structura de rezistentd este formats din Zidarie portanta de
BCA cu stalpisori $i centuri de beton armat C16/20;

»_inchiderile exterioare se realizeaza cu zidarie din BCA - 25
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¢m, termoizolatsy cy polistiren expandat EPS80, de 10 em

grosime;

plangeul peste parter este realizat din grinzi de lemn ecarisat,
Cu grosimea de 15 cm; termoizolatie din vatg minerala de 15
¢m grosime si infrados din gips carton

structura acoperisului este

realizatd din lemn ecarisat,

‘invelitoarea'este din tabla cutats,

CATEGORIA DE IMPORTANTA
STABILITA;

U Pl P(ii ]
Oameni implicali | Oamen implicali |~ Caracteryl evolutiv
directincazul | indirect in cazul al efectelor
unor disfunctii uror disfunciii periculoase, in
ale construclici; [ ale constructiei; | cazul ungr disfunctji
Importanta vitalz 1 ale constructiej,
1 1 1
Mirimea Ponderea po Natura si importanta
comunititii care | care funcfiunite functiifor respective.
apeleaza Iz constructiel o ay
funcfiunila in comunitatea
construchiei respectiva;
$ifsau valoarea
bunuriler
materiale
Importanta social-economica $i culturals 1 adaposlite da
constructie;
1 1 1
Masurain carg Gradul de Rolut activin
realizarea gi influenia protejareafrefacerea
exploatarea nefavorabits mediului natural si
constructiei asupra mediolyi construjt.
intervine in natural gi
Implicarea ecologica 1 perturbarea construit;
medivlui natural
sl a mediului
construit
1 1 1
Durata de Masura in care Masura in care
ulilizare performantele performantels
Ppreconizata: alcatuirilor functicnale depind
constructive de evolulia
depind de cerintelor pe durata
Necesitatea luarii in considerare a 0,33 tunoasterea de utilizare,
duratei de utilizare (existenta) evolufiei
actiunior
{solicitarilor) pe
durata de
ulilizare;
EE 1 0 0
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Masurain care | Masura in carg M3sura in care j
asigurarea condifiile localg condifiite locale de
solutiilor de teren gi de teren gi de mediy
construclive este | mediy determing
dependentide | evolyeazy activit3fiimasuri
Necesitatea adaptari ja condifiile locala da 0,33 conditile locale | defavoraby) in deosebite pentry
teren i de mediu, de teren si de timp; exploatarea
mediy; constructie,
1 0 0
Ponderea Volumul i Activitéli deosebite
volumulyi de complexitatea in exploatarea
munca si de activitatilor canstructiel impuse
maleriale necesare pentru de functiunile
inglobate; mentinerea acesteia.
performantelor
Volumul de muncs §i de materiale necasare 0,66 conslructiei pe
durata de
existent3:
1 1 0

Inexistent

Redus

Mediu

Apreciabil

Ridicat
E S A TE B ORIRDEINEOR: ANTAA CONSTRUGTIEL
| EXCEPTIONA A
DEQOSERITA B
NORMALA c
REDUSA D

10. VALORIFICAREA PROIECTULU)

Dup3 obtinerea autorizatie;

proiectant autorizat « detalii d

de executie vor respecta auto

proiect ;
predarea amplasamentulyi
stabilirea cotej + 0.00, trasarea obiectulu;

finalizarea sapaturii si verific

€ executie » - verificate de c3
rizafia de construire,

receplionarea lucrarilor ascunse

executarea inchiderilor

corecte a golurilor
executarea sarpantei

Proiect nr. 57 ; 2021

area terenului bun de fundare Tn

vederea atestarii

exterioare si a compartimentarilor interioare in vederea pozitionarii




D ik oy, . 70, L. FS, 2.8, RO-T00256, . g, Roméria
D.T.C. ARCHITECT'S INvEST S.R.L, CF: 15356001, 120/ 57212003, BCR. 18AN; ROT2RNCEO1TS 01112410 0001
BIROU 9RD‘ECT£RE ﬁRHITECTURA Hh:wzﬂmmmf.”wi.mdbm@m

* executarea finisajelor exterioare care se vor face numai pe baza de probe avizate de citre
proiectant

armat gi zid3rie,

11. INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

Clasa de importants este IV conform Normativyluj P100/2013, jar categoria de
important3 este redusi (D),

i C SECURITATEA" LA INCENDIY -

Date generale — incadrarea in normative:

Constructia are gradul i de rezistent la foc. Se vor respecta
protectie la foc - p 118/1998 si a HGR nr 571/2016, normele generale de protectie impotriva
incendiilor aprobate $i STAS-uri referitoare la constructii i instalafii. Pentry eévacuarea
persoanelor din clidire, in €az de incendiu s-3 prevazut folosirea mai mulior iesiri care asigura
circulatia Ia capacitatea maxima. Prin sistemui constructiv, materiale folosite, conformatie si

03~ Cerinfa D7 . -
a~IGIENA SI SANATATE

b ~ MEDIU INCONJURATOR

Dupa construire se va amenaja zona verde cu arbori $i plante,

Dimensiuniie si culorile constructiel o fac si se incadreze in spatiul natural si construit

adiacent. Functiunile prevézute prin project ny genereaza noxe say alti factori de poluare 3

Mmediului, Centrala termicad se inscrie in limitele admise de emisii de gaze arse, conform
Proiect nr, 57 /2021
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Ordinului MAPPM nr. 462/1993. Deseurile menajere se vor colecta $i depozita In europubele
din PP, pe o platiorma betonatd special amenajats,

prevazute pentruy execufie sunt in conformitate cy “Normativ privind proiectarea clidirilor civile
din punct de vedere a} cerintei de siguranta in exploatare indicativ CE 1-95~ si prescriptiile n
vigoare, asigurandu-se astfel garantia unei calitai corespunzatoare in exploatare.

Siguranta circulatiei:

Siguranta circulatiei pedestre se asigura in cadrul proiectului analizat prin:
a) Siguranta cu privire la circulatia pe c3i pistonale de acces in cladire, asigurarea protectiei
impotriva riscului de accidentare prin:
- alunecare:
1. stratul de uzuri se va rezoiva din materiale antiderapante (nu trebuie s3 fie alunecos
nici pe timp de ploaie);
« coeficient frecare COF = min, 0,4
2. panta trotuar:
= in profil longitudinal - max. 5%
» in profil fransversal — max. 2%
- impiedicare:
1. denivelari admise: max. 2.5 cm.
2. rosturi intre dale pavaj sau orificii la gratare ape pluviale: max. 1.5 cm (pentru a nu
se intepeni varful bastonuluj say roata caruciorului).
- lovire de obstacole laterale say frontale:
1. latime libera trotuar: min. 0.90 m
2. indltime libera de trecere: min. 2,10 m
b) Sigurania cu privire Ia rampe §i trepte exterioare, asigurarea protectiei impotriva riscului de
accidentare prin;
- ohoseald excesiva:
1. lungime ramp pani Ia zona de odihna: maxim 7.50 m (rampa fara trepte), maxim
3,00 m (scara)
2. dimensiuni trepte: 2h + | = 62 + 64 cm
3. pantd rampa3 fars trepte: maxim 8% - pentru denivelari > 20 em; maxim 15% - pentru
denivelari < 20 cm
- cadere (Impiedicare):
1. schimbdrile de nivel trebuie atentionate prin marcaje vizibile;
2. rezolvarile trebuie s3 fie cat mai clare $i vizibile: (se vor evita modele incarcate si
desene paraleie cu trepiele.
3. rampele vor avea o bordur3 laterais de h = 5 cm, pentru oprire baston §i roata
carucior)
4. la denivelari mai mari de 0.50 m se prevad balustrade de h = 0,90 cm
- coliziune:
1. laime rampa (scara principald): min. 1,20 m
- alunecare:
1. finisajul se va realiza din materiale antiderapante.
2. treptele vor fi astfel alcstuite {perforate sau bine drenate) incat 3 nu se formeze
strat de gheata. '
C) Siguranta cu privire la accesui in cladire, asigurarea protectiei Tmpotriva riscului de
accidentare prin;

- coliziune:
1. accesul in cladire este retras din circulatie exterioars

Proiect ar, 57 7 2021
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2. este obligatorie platforma de acces: min. 1,20 x 1,20 m - acces frontal; min. 1,50 x
1,50 m —~ rotafie complets: h = min. 0,15 m

3. latime libera rampa i scara; min. 1,20 m

4. lafime libera gol Usa de acces: min. 0,80 m —la cladiri cu max. 50 pers.; 0,90 m ~ |3
cladiri cu min. 50 pers; min. 1,00 m — pentru transport targs

-cddere:

1. rampele, scarile si platforma de acces vor avea balustrads protectie: h = 0,90m

2. rampa i podestul vor avea o bordurd: h = 0,05 m (cand nu exista decat mani
curenta de protectie)
-alunecare:;

1. finisajul va fi realizat din materiale antiderapante.

2. treptele vor fi realizate farad nas

3. gratarul pentry curafat incaifamintea va avea orificii de: max. 1,5 cm
d) Siguranta cu privire la circulatia interioard, asigurarea protectiei impotriva riscului de
accidentare prin:
-alunecare:

1. stratul de uzurs aj pardoselilor trebuie realizat din materiale antiderapante (in special
in Incéiperi cu umiditate s$i murdarie ridicats)
» coeficient frecare “COF” = min. 0,4
» h=max. 0,90 m
- impiedicare:

1. denivelare admisa: max. 0,025m

2. pe traseele ciilor de evacuare nu se admit denivelsri sau pragun (in caz c3 nu se
pot evita, se vor prelua prin pante fine)

3. nu se admit trepte izolate
e) Siguranta cu privire |a schimbdrile de nivel (galerii, balcoane, ferestre), asigurarea protectiei
impotriva riscului de accidentare prin:

1. la deniveldri mai mari de 0,50 m se previd balustrade (parapete) de protectie,
alcatuite conform STAS 6131: naltime curent3 — h = 090 m

2. ferestrele cu parapet sub 0,90 m say usile ferestre aflate in Incaperi cu pardoseals
aflata fa mai mult de 0,50 m fata de nivelu! exterior vor avea prevazuta balustrads de protectie
cu indlfime curenta h = 0,90 m (gi conf. Prevederi STAS 6131)

3. deschiderea ferestrelor (in cladiri cu copii) trebuie s& se facs cy mecanisme reglabile
» deschidere curents (pentru aerisire) max. 10em;
« evitarea accidentarij prin alunecare say impiedecare, prin: - stratul de uzurd al caiior
pietonale din materiale cy coeficientul de frecare min, 0,4; - rosturi acoperite sau rosturi de
max.1,5 ¢cm; - panta transversald max. 2%; - panta longitudinald max. 5%; - fara denivelari
$au cu deniveidri de maxim 2,5 cm;
« evitarea lovirii de obstacole, prin prevederea de circulatii pietonale la minim 1.0 m de cladire
(cand ferestrele se deschid in exterior) si fara muchii ascutite pe caile de acees.
Siguranta privind lucririle de intretinere:

Au fost prevazute masuri de protectie pentru evitarea accidentarii la efectuarea lucrarilor de

intretinere sau de reparafii @ unor parti din cladire: ferestre, scari, pereti, acoperiguri.

Siguranta la intruziuni si efractie: ]
Pe langd masurile prevazute de normativui NP 068, se pot prevedea unele mdsuri
suplimentare.,

Siguranta in folosire a instalatiilor;

La proiectarea instalatiilor de ncalzire $i climatizare sunt luate masuri pentry realizarea
siguranfei Tn exploatare g acestor instalatii. Proiectarea instalatiilor electrice s-a facut astfe!
incat sa asigure proteclia impotriva socurilor electrice datorate atingerii directe say indirecte.
Siguranta in folosire a instalatiilor se va asigura prin instruires personaiului,
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Proiectul are in vedere rezolvarea fonoizolatiei fatd de mediui inconjurator
ansamblului in ce priveste relatiile intre camere,
Masurile stipulate Ia termoizolarea clagirii de exterior sunt valabile si pentru fonoizolare,
avandu-se in vedere dubla calitate de termoizolant $i fonoizolant a polistirenului expandat.

35... 45 dB), prin existenfa peretilor exteriori cu structurs compusa, multistrat:

* izolarea acustics intre diverse funciuni, prin elemente de compartimentare pe orizontaly gi
verticald, cu o alcatuire adecvata (conform STAS 6158, tabel 5): perefi interiori din zig#rie de
caramida pling, cy grosimea de 10 - 25 ¢m.

* limitarea valorilor admisibile ale nivelulyi de zgomot interior (conf. STAS &1 56, tabel 4);

* limitarea valorilor nivelului de zgomot transmis din interior Spre exterior si invers, datorits
calitatilor de izolare Ig Zgomot aerian a ferestrelor oy geam termopan;

Economia de energie se realizeazj prin:
- pierderi de cildura reduse, ca urmare 3 protectiei termice corespunzatoare realizate prin
izolarea suplimentars §i datorita insoririi optime, benefice sub aspectu! consumuluj de energie
termica si electrics; -
- Sectorizarea iluminatuju; artificial;
- peretii exteriori vor fi placali cu poliestiren €xpandat sau vata minerala de 10 cm;
- toli stalpii, centurile $i zidaria din beton armat vor fi placati spre exterior cu poliestiren
expandat sau vatd minerals de 10 cm grosime;
- $arpanta va fi prevazut3 cy termoizolatie de vatj minerala intre capriori:

- ferestrele si usile spre exterior vor fi prevazute cu geam termopan

b - IZOLAREA HIDROFUGA

- izolarea corects a parterului prin cota plangeului peste sol:

- realizarea unei invelitori etange; _

- colectarea si evacuares apelor piuviale de pe acoperis prin jgheaburi $i burlane din tabla
de aluminiu gi indepartarea spre exteriorul cladirii;

- conformarea corects a elementelor de inchidere sub aspectul difuziei vaporilor de apasia
evitdrii umezirii ca urmare a producerii fenomenufyi de condens si g acumularii apei in
structurd; - prin masurile adoptate, umiditatea materialelor de constructie Tn perioadele reci va
fi conform prevederiior STAS 6472/4:

- Se asigura etanseitaiea I3 apa de pioaie prin masuri constructive adecvate;

- presiunea aerului la care Se asigura etanseitatea tamplariei este sub 40 daN/m?;
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~ nvelitoarea fespecta cerinfele din normatiy C 56, intrucat se prevad materiale agrementate
in tara hoastra, cu garantie de min.10 ani.

Se respects brevederile Normativeior NP 040-2002 referitor 13 hidroizolatji $i NP 069-2002
referitor Ia configuratia, pantele $t structura Tnvelitorii.

ILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Pentru ci3direa Propusa folosirea eficients a materialelor presupune:
- selectarea materialelor de Constructie sustenabile;

producerii de deseuri Ia finele pericade; de viat a acesteia.

12. MASURILE DE PROTECTIE CIVILA ,
Dacé nu fac obiecty| unui memoriu tehnic specializat - modul de fespectare a HGR 862/2018

NU ESTE cAzuL

13. AMENAJUARI EXTERIOARE CONSTRUCTIE!

13.1. Terasamente

Necesare (defrisdri, scoateri de Cioate, curitarea terenului de frunze, crengi, iarbs sau
buruieni, decaparea $i eliminarea solyjuj vegetal efc.). De asemenea vor fi executate i

cand este asigurat gradul de compactare de: minimum 97% in cel putin 93% din punctele de
masurare, minimum 95% in restul de 7% din punctele de masurare. In Zonele verzi,
compactarea se va face pana la atingerea unui grad de compactare Proctor normal de

minimum 90%.

Codului de practica pentru executarea luerérilor din beton, beton armat st beton precomprimat,
indicativ NEQ12 — 98, cu urméatoarele precizari:

* cimentul utilizat : I/A-832.5R, 142.5 say 142 5R

" agregatele vor fi de balastiers sort 0~ 31 mm

® apa va fi de Ia refeaua publica sau din orice alta Sursa, cu conditia respectarii prevederilor
STAS790 - 84

" NU se impune utilizarea de aditivi

= grad de impermeabilitate: P,

* raportul A / C: maximum 0.55
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® consistenta betonului proaspét: T, sau T,.

13.3. imprejmuire proprietate

imprejmuirea va fi realizata din stalpi metalicj (50mm x50 mm), un sociu de 30 cm inaitime si
Panouri de gard realizate din plasa bordurata (h = 1.40 m) Inaltimea totala a imprejmuirii
laterale va fi de 1,70 m.

pentru a asigura conditile de securitate §i sénétate Tn munca.
Se vor monta panouri de avertizare in zonele de lucru la

16. NORMATIVE §! REGLEMENTARI TEHNICE CE SE VOR RESPECTA LA EXECUTIA
LUCRARILOR DE CONSTRUCTII

Normativele tehnice avute in vedere I3 proiectare si care se vor respecta in executie sunt;

* P100 - 1/2013 Cod de proiectare seismici — Partea | — Prevederi de proiectare pentru
cladiri

* CRO0-2012 Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor

SR EN 1991-1-1 - 2004 Acliuni asupra structurilor Partea 1-1Actiuni generale. Greutati

specifice, greutati proprii, incercari utile pentru cladiri

CR 1-1-3-2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor

CR 1-1-4 - 2012 Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantuluj asupra constructiilor

NP 112 - 2014 Normativ pentru proiectarea structurilor de fundare direct3

GP 129-2014 Ghid privind proiectarea geotehnica

SR EN 1993-1-1:2006 $t Anexa nationala NA:2008, Partea 1-1. Reguli generale pentry

cladiri

* SR EN 1993-1-8:2006 $i Anexa nationala NB:2008, Partea 1-8. Proiectarea imbinarilor

.l.l.
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* C 169 - 1988 Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile $i industriaie

* SR EN 1992-1-1 -2004 Proiectarea structurilor de beton Partea 1-1: Reguli generale Si
reguli pentru clidiri

* CR2-1-1-2013Cod de Proiectare a structurilor cu pereti structurali de beton armat

* STAS 9824/1-1987 Trasarea pe teren a constructiilor

* C 16 - 1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a hucrarilor de constructii si a
instalatiilor aferente

* NE 012 - 1/2007 Normativ pentru producerea betonulyi si executarea lucriritor din
beton, beton armat §i beton precomprimat - Partea1:Producerea betonului

* NE 012 - 2/2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrarilor din beton, beton
armat i beton precomprimat, Partea 2: Executarea lucrarilor din beton

= ST 009~ 2011 Specificatie tehnics privind produse din ofel utilizate ca armaturi: cerinfe
si criterii de performanta

+ CR6--2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie

e C17-1982 Instructiuni tehnice privind compozitia §i prepararea mortarelor de Zidarie
sl tencuiala

+ GP 053 - 2000 Ghid de proiectare gi executie pentru prinderea elastics a peretilor de
compartimentare de structura de rezistenia

* NE 036 - 2014 Cod de practicd privind executarea $i urmdrirea executiei lucririlor de
Zidarie

* STAS 10265/2 - 1990 Constructii civile, industriale $i agrozootehnice. Tolerante

* NP 040 - 2002 Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea hidroizolatiilor Ia
cladiri

* C 56 - 2002 Normativ pentru verificarea calitatji §$i receptia lucrarilor de instalatii
aferente constructiilor

» GE 028 - 1997 Ghid pentru executarea lucrarilor de drenaj orizontal si vertical

Aceste normative nefiing limitative, se vor fespecta toate normele si normativele in vigoare la
data proiectarii, respectiv executarii lucrarilor,

17. CONTROLUL CALITATN LUCRARILOR

Obligatiile si raspunderile ce revin investitorului, executantilor, responsabililor tehnici cu
execulia sunt stipulate n Legea calitafii, H.G. 925/95 si H.G. 766/97. Verificarea fazelor
procesului de executie a lucrarilor din beton armat trebuie consemnata in registrul de procese
verbale pentru verificarea calitaii lucrarilor ce devin ascunse.

Procesele verbale de receptie caiitativd (PVRC) sunt incheiate intre reprezentantui
investitorului si executant. In cazul fazelor determinante este obligatorie participarea
beneficiarului, proiectantulul, executantului si @ inspectiei n constructii care n funciie de
rezuitatul controlului va autoriza say ny continuarea lucrarilor. Nu se admite trecerea la 0 noua
fazd de executie fara incheierea procesului verbal referitor la faza precedentd, daci aceasta
urmeaza sa devina o lucrare ascunss.

in procesele verbale se vor preciza concret verificarile si masurstorile efectuate, iar dupa caz
incadrarea acestora in tolerantele admisibile fatd de proiect. Verificirile care se efectueaza

e

sunt prevazute in Graficul pentru controlul executiei lucrarilor, anexat la proiect. Daca se

toate situatiile care necesits prezenta acestuia.
Inainte de inceperea lucrérilor, executantul va studia si 7si va insugi proiectul si orice
neconcordani{a va fi adus3 Ja cunostintd proiectantului in vederea solutiondrii acesteia,
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Execufia lucrarilor se va desfagura cu Tncadrare in abaterile limit3 precizate in Normativul
C356/1985 gi NE 012/1-2 2007, 2010.

Se va acorda atentie sporits lucrarilor de cofrare/ betonare in vederea obfinerii parametrifor
calitativi corespunzatori ai elementelor de beton armat.

Eventualele modificiri aduse proiectului se pot face numai de catre proiectant, prin dispozitii
de santier scrise.,

Orice modificare adus3 proiectului fara acordul scris al proiectantului precum $i nerespectarea
acestuia de citre executant, exonereazi in totalitate projectantul de orice raspundere civils
Sau penald, prevazuts de legislatia in vigoare.

18. INSTRUCTIUNI DE TNTRE]'!NERE $1 EXPLOATARE

Prin exploatare corecty se intelege utilizarea clidirii $i echipamentelor aferente conform
destinatiei proiectate. Prin intretinere se intelege mentinerea, pe o duratd cat mai mare, a
caltafii cladirii prin activitdfi care sa nu necesite modificari, inlocuiri say refacen aje
etementelor constructive,

Sarcini gi obligatii ale proprietarului (lo cataruluj);

- 84 urmdreascd periodic modul de exploatare a construcliei, in vederea semnalarii
eventualelor fenomene periculoase pentru siguranta/ confort, in acest Scop putadndu-se lua din
timp masurile necesare de interventie (reparatie, consolidare);

Zapada, ploi abundente, lunecsri de teren, tasari, etc.):
- $@ asigure exploatarea §i Intrefinerea corects atat a ansamblului cladirii cat si a parfiior
comune (terase, trotuare, instalatii);

initiale ale proiectsrii:

- interzicerea efectusrii oricror transformari constructive, in special cele care ar putea afecta
siguranta structural ca: desfiinarea de stalpi, grinzi, pereti, fundatii; realizarea de goluri in
perefi; reducerea sectiunii elementelor de -rezistenta, f&ra aprobarea proiectantului si fars o
documentatie tehnics de specialitate;

- 8@ apeleze la personal calificat pentru intretinerea instalatiilor aferente cladirii;

- este obligat s& urmareasca aparifia fenomenelor ce semnaleaza existenta unor riscuri privind
siguranta (fisuri in perefi, stalpi, grinzi, umezirea tencuielilor etc.);

- folosirea instalatiilor (ap4, canal, electrice, gaze, etc.) fard modificari §l in scopul in care au
fost proiectate;

- mentinerea unor temperaturi $i umiditai in limitele admise in spatile exploatate ale
constructiei.
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1. GENERALITAT!

Documentatia s-a intocmit |a comanda beneficiarului, pentru investitia CONSTRUIRE DUPLEX
Ccu DESTINATIA DE LOCUINTE SOCIALE, ORAS TARGU FRUMOS, JUDETUL IAS! in
strada George Cosbuc, nr. 26H, oras Targu Frumos, Judetul lasi, CF: 62359, NC: 62359,

Clédirea! propusé cu destinatia de locuinte sociale in regim duplex va fi o constructie cu regim

fi de 80,00 mp.

Pentru realizarea investitiej s-a eliberat de cétre Primaria orasului Tg. Frumos Ceriificatul de
Urbanism nr. 54 / 26,08.2020.

Distantele minime ale cladirii propuse fata de vecinitati sunt:

- NORD-VEST: 4,85 m fata de limita proprietate - cale de acces str. George Cosbuc,
- NORD-EST: 1,00 m fata de limita proprietate - teren aflat in administrarea orasuiui
Tg. Frumos;

- SUD-EST: 5,15 m fata de limita proprietate - teren aflat in administrarea orasuluj Tg.
Frumos
- SUD-VEST: 1,20 m fata de limita proprictate - teren aflat in administrarea orasuiyi Tg.
Frumos;

Descrierea constructiei pro use:

* regim de inditime: parter (P);

s fundatii continue, realizate din beton armat C16/20;

& structura de rezistenta este format3 din zidarie portantd de BCA cu stalpisori si centuri de
beton armat C16/20;

* nchiderile exterioare se realizeaza cu zidérie din BCA — 25 cm, termoizolata cu polistiren
expandat EPS80, de 10 ¢m grosime:;

* plangeul peste parter este realizat din grinzi de lemn ecarisat, cu grosimea de 15 cm;
termoizolatie din vata minerala de 15 cm grosime si intrados din gips carton

* structura acoperisului este realizatd din lemn ecarisat, invelitoarea este din tabis cutata,

Executarea acestej constructi nu pune probleme deosebite de organizare de gantier.
Materialele necesare constructiei (agregatelor, a arméturilor, a materjalului lemnos) se vor
depozita pe terenul beneficiarului, in cadrul incintei unde va fi amenajatd baraca pentru
organizarea execufiei, la care se va renunta odatd cu finalizarea lucririlor de construire.
Dimensiunile maxime in plan orizontal ale baricii pentry organizarea de santier vor fi de 4.30
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2. SISTEMATIZAREA VERTICALA

Sistematizarea Pe verticala a constructiilor se va face astfel incat sa asigure colectarea si
8vacuarea apelor meteorice de pe amplasament pentru a proteja constructia impotriva
infiltratiilor fa fundatii si asfel incat sa nu afecteze proprietatile invecinate. De asemenea

3. ASIGURAREA S| PROCURAREA DE MATERIALE S} ECHIPAMENTE
Aprovizionarea cu materiale sa va face ritmic, in functie de tehnologia de executie. Materialele

4. ASIGURAREA cU UTILITATI
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua electrica stradals printr-un racord
provizoriu in baza unuj aviz eliberat de citre 8.C. E-ON Moidova S.A, Alimentarea ¢y apa se

5. ACCESE $1 IMPREJMUIRI
Accesul in santier se realizeaza din calea de acces str. George Cosbuc. Imprejmuirea va fi
primul obiectiv realizat tinénd cont si de organizarea de santier.

6. CIRCULATIA IN INTERIORUL SANTIERULU}
Intreg personaiul care desfisoars activitdti pe santier, precum si vizitatorii ay urmatoarele
obligatii:

1. In incinta santierului s poarte Permanent echipamentui individual de protectie;

2. Vizitatorii & nu circule neinsofiti:

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai ciile de circulatie stabilite:

utiiajelor este de 10 kmvh . In spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza de
circulatie este de 5 km/h, iar in Prezenta lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa

circulatia se va face numai cu pilotaj. _
7. Orice manevra de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai sub
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Personale sunt pastrate in siguranta prin incuierea baracamentelor, Obligatia asigurarii
Containerelor pentry birouri si  activitati social-sanitare  revine fiecaruj antreprenor,
subantreprenor, pentru personalyl Propriu, daci prin contractele dintre parli nu se prevede

8. DOTAREA SANTIERULUI CU TRUSE SANITARE S! DE PRIM-AJUTOR.
In incinta santieruly; vor exista i

- 2 extinctoare tip P6 :

- 2rangi;

- 2cangi;

- 2 topoare psj ;

2 galeti tip psi ;

1 buc. lada cy nisip ;

- 1 butoi cu apa de 500| .

Pichetu! principal va fi amplasat Intr-un ioc accesibil si vizibil, fanga organizarea de santier . Se
VOr prevedea pichete PS), say cel putin puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare
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Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de incendiu, a asigurarii materialelor s
mijloacelor de interventie, precum si g instruirii personalului in acest scop este obligatia fiecarui
angajator si se face conform reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a
cerintelor legale si vor § descrise in Planul Propriu de SSM . Se va anexa lista si ampiasarea
mijloacelor de interventie in caz de incendiu, precum i componenta echipelor de interventie .

10. DEPOZITAREA MATERIALELOR iN INCINTA SANTIERULU)

Depozitarea Materialelor se face in spatii si incinte special organizate si amenajate in acest
Scop,  imprejmuite  sj asigurate impotriva  accesulu heautorizat .  Fiecare
antreprenorfsubantreprenor are obligatia de 3 amenaja, dota si intretine corespunzator zonele
proprii de depozitare in locatia pusa Ia dispozitie de beneficiar, de g2 organiza
descarcareafincarcarea s manipularea materialelor,de a asigura gestiunea tuturor bunurilor
aprovizionate pentru fealizarea lucrarij .

Depozitele constay in spatii libere, delimitate prin imprejrmuire cu gard si porti de acces dotate
cu sisteme de inchidera s incuiere ~ pentry materiaiele care permit depozitarea in spatii
deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte bunuri care
necesita astfel de conditii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si produsele inflamabile
si/sau explozibile vor fi identificate,i

stivelor vor asigura stabilitatea acestora . Pentru efectuarea operatiilor de manipulare,
transport si depozitare, conducatorul locului de munca care conduce operatiile, stabileste
masurile de securitate necesare sj Supravegheaza permanent desfasurarea acestora
respectand prevederile Normelor metodoiogice de aplicare a Legii securitatii si sanatatij in
munca nr. 319/2006.

11. EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUJ

Deseurile rezultate din activitatea proprie a fiecarui antrepenor sj subantreprenor al acestuia se
vor colecta din frontul de lucru, se vor transporta si depozita temporar la punctul de colectare
propriu din incinta santierului. Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub
Supraveghere, astfel incat cantitates de deseuri in zona de Jucru sa fie permanent minima
pentru a nu induce factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii
muncii . Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cy mijloace de transport
adecvate si numai Ia gropi de gunoi autorizate. Réspunderea pentru incdlcarea acestei
pPrevederi revine in exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarui neavand nici o
réaspundere in acest caz. F iecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai care
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Zonele de depozitare intermediara!temporara a deseurilor vor §i amenajate corespunzator,
delimitate, imprejmuite sj asigurate impotriva patrunderii neautorizate si dotate cy containere /
recipienti / pubele adecvate de colectare, de capacitate suficienta sj corespunzatoare din punct
de vedere al protectiej mediului. Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva

a deseurilor pentru care se impune acest Jucry.

- utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate —
excavare, incarcare, impins, compaclare, etc

- ulilaje pentry ridicare, transport s manipulat sarcini

- ulilaje si echipamente Pentru transport si turnat beton

- mijloace de transport auto

- scule de mana si echipamente de mica mecanizare

=~ Scule, unelte si dispozitive diverse

cerintele legale, de calitate sau Securitate, impun atestari say autorizari specifice say speciale
ale personalului, acestea sa fie obtinute si vaiabile . Tn sensul celor mentionate flecare
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fundatia a fost proiectatd in varianta tilpi continue sub zidur; portante; forma in pian,
dimensiunile sj secfiunile de armare Sunt prezentate n plansele anexate prezentei
documentatii,
Stratificatia terenuluj conform studin geotehnic este:
= 0,00+-1,10m so] vegetal st umplutura de péamant;
= -L,10+-1,90m praf argilos galben, tare, loessoid, sensibi] la umezire grupa A;
= =1,90 +7,00m argild grasa, galbend, plastic vértoasi, cu filme de nisip si zone argila nisipoasi

*  pentruincarcari din Bruparea de sarcini fundamentala: Pplastic = 155 KPa
*  pentru incarcari din gruparea de sarcini speciale: Perice = 210 Kpa
Conform S.T.A.S. 6054-77, adancimea maxima de inghet este de ~0.90 m de laCTN.
Adéncimea minimi de fundare va fi 1,10 m pentru fundatii de la nivelyl terenului natural, cu o
patrundere in terenul bun de fundare cu minimum 0,20 m (prevedere a Nomativului NP] 25-2010).
- Pplanseul peste parter este din lemn;
= cotele de nive! gle pardoselilor brute, nefinisate, sunt:
*  parter -0,05 m;
* Inidltimea la coama +4,50 m,
- acoperigul constructiei este proiectat in varianta executarii acestuia din lemn ecarisat, cu
invelitoare din tabla tip Lindab.

Parametrii de calcu] specifici localiziirii am Plasamentului sunt:

* Ppentru incircari seismice, acceleratia terenuluj pentru proiectare ag=0,25g, peroada de colt
Tc=0,70 sec, constructia se incadreazs in clasa a 1V-a de importana (71=0,8) conform tabeluly;
4.2 din normativu] P 100-1/2013.

* pentru incarcari produse de actiunea vantului, conform Codului de proiectare CR 1-1-4-2012,
Cu o presiune dinamic3 de referinfd q, = 0,7 Kpa mediati pe 10 mjn, la 10m, pentru un interval
mediu de recurents de 50 ani;

*  pentru Incirciri date de 2apadd, conform Coduly; de proiectare CR 1-1-3-2012, cu o valoare
Caracteristici a Incarcarii din zdpadi pe sol, In am plasament $;,=2,5 kN/m2, un interval mediu
de recurent de 50 anj.
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*  coeficientii partiali de sigurant3 conform CR 0 -2012 - Cod de proiectare. Bazele Pproiectarii
constructiiior.

2. STRUCTURA DE REZISTENTA
Infrastructurg

Suprastructurg

Structura de rezistents a constructiei este alcatuita din perefi portanti de zidarie cu stilpisori si centur
din beton ammat, Zidéria portants de BCA are grosimea de 25 cm la peretii exterior {prevazuii cu
termoizolatie din polistiren expandat EPS80 de 10 cm), iar la peretii interior; are grosimea de 25 om $i
este previzuti cy stalpisori §i grinzi din beton armat C12/15, conform CRG — 2013 “Cod de proiectare
pentru structuri din zidarje”,

2014. Verificarile si alcatnirile sectiunilor elementelor structurale din beton amat 5.3 fAcut conform SR

EN 206 -1:2002 si SR EN 1992-1-1:2004 » Proiectarea structurilor de beton”, jar verificarea si

dimensionarea elementelor din lemn s-a ficut conform codului NP 005-2003 si a ghidului NP 019-2003.
Program de urmirire in timp

Acest program vizeazs urmatoarele capitole majore;
* urmdrirea tasarilor in pericada de executie a lucrarilor $i In perioada de exploatare
* Urmdrirea comportirij in timp a constructiej
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® deplasirj orizontale, verticale say inclindri
® desprinderi de trotuare, sochuri, aparifia de rosturi say Cripaturi

[ ]
£
&
=
:
S
x|
o
8
-
.
g
o
S
g
2
g
-y
g

:
g
g
g
&
..".?:
3
g
8
&
b~
g
E
E
[~
g
8

dege&& d S@g
oo &a'i\ \Nnm\e\\‘

Proiect nr, 37 72021




